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1
Préambule

Le schéma directeur d’assainissement de la commune de GOURBEYRE et le
diagnostic des réseaux d’eaux usées et pluviales sont lancés sur I'initiative de la
commune et de la DAF afin de respecter les directives issues de la mise en
application de la loi sur I'eau n°92-3 du 3 janvier 1992.

La commune de Gourbeyre est incluse dans le périmétre d’agglomération
d’assainissement du Baillif, Basse-Terre, Saint-Claude et Gourbeyre, constitué de
plus de 15 000 habitants. Le décret du 3 juin 1994 et les arrétés techniques du 22
décembre 1994 constituent la traduction de la directive européenne « Faux
urbaines résiduaires » du 21 mai 1991, qui fixe le 31 décembre 2000 comme date
butoir a partir de laquelle les systémes de collecte et le traitement des eaux
devront permettre de traiter par épuration biologique les pollutions particulaires
et carbonées.

Seul le quartier de Marina Riviére Sens est desservi par un réseau collectif d’eaux
usées. Le reste du territoire communal est assaini de facon non-collective, dans
des conditions qui ne sont pas toujours optimales.

L'usure du réseau d’eaux usées et les intrusions d’eaux parasites engendrent
certains désordres. La vétusté et le manque d’entretien des systémes
d’assainissement autonome sont sources de rejets d’eaux usées au milieu naturel
et donc de pollutions.

L'urbanisation croissante et donc l‘augmentation des volumes ruisselés
(@]
perturbent la collecte et I'évacuation des eaux pluviales.

Consciente de ces nombreux dysfonctionnements et soucieuse de répondre aux
criteres imposés par la législation, la ville de GOURBEYRE a donc décidé de
mener une réflexion d’ensemble sur le systéme réseau / station de traitement /
gestion des eaux pluviales et usées de I'agglomération.

Le présent rapport constitue le résumé non-technique du Schéma Directeur
d’Assainissement des Eaux Usées / Eaux Pluviales du territoire communal de
Gourbeyre.
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2

Schéma Directeur d’Assainissement
Eaux Usées

721 Consistance du schéma directeur eaux usées

Les principales missions réalisées lors de I’établissement du schéma directeur
d’assainissement des eaux usées de la commune de Gourbeyre sont les
suivantes :

= Diagnostic des eaux usées :

~  Analyse du milieu humain et de I'habitat

— Analyse du milieu récepteur

— Reconnaissance et diagnostic des réseaux eaux usées
— Diagnostic des postes de refoulement

— Diagnostic des mini-stations d'épuration

— Enquétes relatives a I'état des systemes d'assainissement autonome (enquétes
aupres des particuliers, industriels, agriculteurs)

—  Détermination de I'aptitude des sols & ['assainissement autonome

Schéma directeur d’assainissement des eaux usées :

—  FEtude des solutions envisageables en terme d'assainissement

— Comparaison des solutions envisageables

—  Estimatif des cotits d’investissement et d’exploitation des solutions retenues
— Zonage d’assainissement des eaux usées

. Ftablissement d’un programme hiérarchisé de travaux

— Impact de ces travaux sur le prix de I'eau
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2.2 Conclusion du diagnostic eaux usées

Sont listés ci-aprés les dysfonctionnements constatés sur les réseaux d’eaux usées
et sur les systémes d’assainissement suite 4 la phase de diagnostic des eaux usées
précédemment réalisée. Sont abordés successivement, les volets assainissement
collectif et non-collectif.

a

Assainissement collectif :

Dysfonctionnement du poste de refoulement de la Marina : une des deux
pompes est actuellement hors service, I'autre ayant été réparée récemment.

Intrusion d’eau de mer dans le réseaux EU de la Marina Riviére Sens, en
bordure de mer, du fait de multiples casses, fissures et autres désordres.

La pente de la partie amont du réseau EU le long des quais de la Marina est
trés faible (< 2%o) et ne permet donc pas d’autocurage.

Le réseau EU des quais de la Marina, sur sa partie aval, a un profil en long
qui subit une succession de passages en siphon sous les conduites EP 3400
qui recueillent les eaux de pluie de la route périphérique vers la mer.

Intrusions d'ECPP en provenance d'un immeuble dans le réseau EU de la
Marina

Réseaux EU, bien que récents, dans les hauts de la Marina sont dégradés
(ovalisations, déboitement, casses diverses, ...)

Connexion entre le réseau EU issu de la rue Amédée Valeau et celui de la rue
du bord de la Marina, déboitement et dimjnu_tion de section anormale

Les réseaux EU en bord de mer, en amont du poste de refoulement de riviére
Sens n’ont pu étre localisés (présence de gravats, travaux aux Antillanes, ...)

Assainissement non-collectf ;

S mini-stations d’épuration hors service sur les 11 du parc, ce qui représente
une pollution au milieu naturel de I'ordre de 800 EH et 8 mini-stations ont
leur rejet en ravine ou en fossé.

Nombreux rejets d'eaux usées directement au milieu naturel et ceci
globalement a I'échelle de la commune

Parc des installations d’assainissement autonome est en quasi-totalité non-
conforme

On notera de plus que peu de personnes se sont senties impliquées par I'enquéte
par questionnaires concernant leur installation d’assainissement autonome.
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2.3 Carte d"aptitude des sols a I’assainissement
autonome

La figure n°1, établie par ANTEA, illustre I'aptitude des sols a I'assainissement
autonome.

Environ 77% de la commune a des pentes supérieures a 15% ce qui ne permet
pas de mettre en place de systémes d’assainissement autonome & la parcelle. Il
s’agit en particulier du quartier Champfleury, Dol¢, Grande Savane.

On constate que seule une zone, du coté de Désiré, en amont du plateau
Palmiste, est classé en type 1 (aptitude a I'épandage souterrain).

Quelques secteurs ont une aptitude des sols & I'assainissement autonome de type
2 (aptitude a I'épandage souterrain dans un sol reconstitué). Il s'agit du Plateau
Palmiste, de Bisdary, de Grand Camp, de Gillardin et d'une partie de Gros
Morne Dolé. '

Les quartiers ValKaners, le Bourg, Blanchet, Saint-Charles, une partie de Grande
Savane sont en type 3 (aptitude a I'épandage par un massif sableux drainé).

En conclusion, les sols de la commune de Gourbeyre ne sont pas favorables, dans
leur ensemble, & la mise en place de systémes d’assainissement autonomes.
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2.4 Schéma directeur d’assainissement eaux usées

2.4.1 Comparaison des solutions envisageables

Suite a I'étude diagnostic des eaux usées, il apparait qug
peuvent étre équipés par différents types de systemes dassaini

errfMHiVE le

PREREGTURE, Rl GUADELOUPE

tableau qui suit permet de comparer ces solutions et leurs cotits respg ctifss. FEV. 2003

Tableau n°1 : Synthése des solutions envisageables par quagtier

Quartier nombre |Solutions Coat FHT Lob
habitants _LoP8Z¥13 dy 2.3.82
raccordés |envisageables d'investissement d'exploitation
suppl
Blanchet - 910 Collectif 21 435 000 111 000
Saint-Charles Autonome / /
Semi-collectif / /
Le Bourg 300 Collectif 6 500 000 27 000
Aufonome / /
Semi-collectif § /
Vieux Chemin 300 Collectif 8 550 000 64 000
Autonome 5 500 000 110 000
Semi-collectif /
Bisdary 110 Collectif 44000 . ..,
Autonome wh 4 J & XU
Semi-collectif 4 275 000 46 500
Résidence 283 Collectif 3 800 000 44 000
Saint-Charles Autonome / /
Semi-collectif et autonome 2 800 000 80 000
Grand Camp 82 Collectif 2 815000 11 000
Autonome 1 150 000 27 000
Semi-collectif / /
Palmiste Collectif / /
Autonome / /
180 semi-collectif 950 000 36 000
ValKanaers - 258 Collectif 6 025 000 50 000
Plateau Autonome 3 650 000 85 000
semi-collectif / /
ValKanaers - 100 Collectif 2 015 000 37 000
Gendarmerie Autonome 1 500 000 33 000
semi-collectif / /
Grande 121 Collectif 3 200 000 38 000
Savane Autonome / /
: semi-collectif 2 525 000 29000
Champfleury 485 Collectif 13 395 000 100 000
Autonome / /
semi-collectif 12 470 000 140 000
Dolé 339 Collectif vers ValKanaers 14 165 000 71 000
Collectif vers Trois-Rivieres 15 290 000 79000
Autonome / /
Collectif (mini-station) 11 190 000 79000
Marina Riviére a7 Collectif 3 085 000 20000
Sens Autonome / /
semi-collectif / /
Marina Borome 673 Collectif 10 225 000 42 000
RN1 Autonome 4 500 000 90 000
semi-collectif / /
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2.4.2 Solutions d’assainissement retenues

Les justifications du choix du type de systéme d’assainissement, par quartier,
sont succinctement rappelées ci-apres.

Tableau n°2 : Justifications sommaires du choix des systémes d’assainissement

Quartier Type Justifications sommaires
d’assainissement
Marina Riviére Sens Collectif Urbanisation dense
Existence d'un réseau EU collectif
Coftit d'investissement
Blanchet - Saint Charles | Collectif Urbanisation dense
Pentes importantes
Axe principal indispensable aux extensions de
réseaux EU
Bisdary Collectif Existence d'un réseau EU
Mini-station hors service
Cotit d'investissement
Le Bourg Collectif Urbanisation dense, petites parcelles
ValKanaers Collectif Urbanisation dense, petites parcelles
Zone de développement futur
Champfleury Collectif Pentes > 15%
Marina - Boromé - RN1 | Collectif Zone de développement futur
Grande Savane Collectif Pentes > 15%
Absence d'exutoire
Dolé Collectif Collectif avec unité de traitement spécifique
du fait de la position géographique de Dolé
Pentes > 15%
Vieux Chemin Non-collectif Cotit d'investissement

Résidence Saint-Charles

Norn-collectif

Existence d'un réseau EU vers une mini-
station hotrs service dans le lotissement
Cofit d'investissement

Grand-Camp Non-collectif Cofit d'investissement
Nature du sol (majoritairement de type 2)
Palmiste Non-collectif Existence d’une mini-station et d'un réseau

EU (travaux d’extension en cours)
Eloignement de ce quartier par rapport aux
extensions éventuelles des réseaux EU

Sont récapitulées dans le tableau qui suit, les solutions retenues en terme
d’ assainissement des eaux usées, leurs cofits d'investissement et d’exploitation

P

annuelle, a I’échelle de la commune.
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Tableau n°3 : Synthése des solutions retenues en terme d’assainissement eaux
usées, par quartier

Quartier nombre nombre Solutions Cofit FHT Cofit FHT
habitants '
raccordés | d'habitations |retenues d’investissement | d’exploitation
suppl

Blanchet - 909 300 Collectif 21 435 000 111 000

Saint-Charles

Le Bourg 303 100 Collectif 6500 000 27 000

Vieux Chemin 303 100 Non collectif 5500 000 110 000
-/ Bisdary 106 35 Collectif 4 975 000 44 000

~ |Résidence 283 93 Non collectif 2 800 000 80 000

Saint-Charles

Grand Camp 82 27 Non collectif 1150 000 27 000

Palmiste 180 59 Non-collectif 950 000 36 000

ValKanaers - 258 85 Collectif 6 025 000 50 000

Plateau

ValKanaers - 100 33 Collectif 2 015 000 37 000

Gendarmerie

Grande Savane 121 40 Collectif 3 200 000 38 000

Champfleury 485 160 Collectif 13 395 000 100 000

Dolé 339 112 Collectif (mini- 11 190 000 79 000

station)

Marina Riviére 97 32 Collectif 3 084 750 20000

Sens

Marina 673 222 Collectif 10 225 000 42 000

Boromé RIN1

Le cofit total des travaux préconisés relatifs 4 la mise en place dun systéme de
collecte et de traitement des eaux usées conformes est estimé a 92 500 000 FHT.

Le cofit total des investissement pour l'assainissement collectif est estimé a
82100 000 FHT.

Le cofit total des investissement pour ’assainissement non-collectif est estimé a
10 400 000 FHT.

Ces cofits intégrent aussi bien la part publique d'investissement que la part

privée.

2.4.3 Zonage d’assainissement

communal de Gourbeyre.

La figure n°2 présente le zonage d'assainissement proposé relatif au territoire
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2.4.4 Phasage des travaux retenus

Etant donné I'importance des travaux a engager, aussi bien en terme de cofit que
de volumes de travaux, ceux-ci impliquent nécessairement la mise au point d"un
échelonnement des travaux au cours des années a venir.

Cet échelonnement permet de lisser I'impact du cotit des travaux sur le prix de
I'eau. 14 opérations distinctes apparaissent. Ces opérations pourraient, si
nécessaire, étre elles-mémes subdivisées en plusieurs sous opérations.
Cependant ce cas de figure na pas été étudié dans le présent rapport.

Le phasage des travaux proposés s'appuie sur le principe de base d'une

opération d’assainissement par an, soit sur 14 ans, et vise a :

m  Pérenniser 'existant & savoir les réseaux EU de Marina - Riviéere Sens et
étendre les réseaux EU dans ce quartier ;

n  Mettre en place le réseaux EU des quartiers Blanchet et Saint-Charles sur
lequel viendront ultérieurement se greffer des extensions de réseaux

proposées.

= Raccorder les logements du Bourg ;

»  Etendre les réseaux EU des autres opérations, ...

Le tableau suivant illustre I'échelonnement proposé des différentes opérations.

Tableau n°4 : Phasage des travaux d’assainissement EU

QUARTIER

N° d'opeération

Marina Riviére Sens

Blanchet - Saint-Charles

Le Bourg

.>|Bisdary -

ValKanaers - Plateau

ValKanaers - Gendarmerie

Champfleury

Marina Boromé RN1

Grande Savane

Résidence Saint-Charles

Vieux Chemin

Palmiste

Grand Camp

Dolé

reg et et e P e E= BT R O S TP PG B

Ce planning prévisionnel des travaux sera susceptible d’évoluer en fonction des
urgences propres de la commune.
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2.4.5 Evaluation de la population raccordée a la station
d’épuration de Baillif

Afin d’estimer les volumes et charges polluantes supplémentaires a traiter a la
station d’épuration de Baillif, a été estimée le nombre d'EH supplémentaires
raccordés a la station par opération d’extension des réseaux EU collectifs.

Tableau n°5 : Evaluation de la population raccordée a la station d’épuration du

Baillif
QUARTIER opération EH EH Volume | % dela | année
supplémentaires [supplémentaires| annuel pop de
raccordés a la | raccordés ala cumulé 1999
station de Baillif, | station de Baillif, m3/an '
par opération cumulés
Marina Riviéere Sens 1 1197 1197 100 922 16% 2001
Blanchet — Saint-Charles 2 909 2106 177 564 28% 2002
Le Bourg 3 303 2409 203 111 32% 2003
Bisdary 4 248 . 2657 224 060 35% 2004
ValKanaers - Plateau 5 258 2915 245776 38% 2005
ValKanaers - Gendarmerie 6 100 3015 254 206 39% 2006
Champfleury 7 485 3500 295 082 46% 2007
Marina Boromé RN1 8 673 4172 351 801 55% 2008
Grande Savane 9 124 4294 362 020 56% 2009

A Tissue de la réalisation de I'ensemble des opérations d’exten '%Ew{r@ﬂisées,ﬂ___‘
56% de la population de la commune sera raccordés a la stati épt BEDREA GUADELQ

Baillif, soit environ 4 300 EH. Arrivé ls i

Y 2.4.6 Impact sur le prix de 'eau

Préalable : I'éventuelle participation de la commune aux Q&@kﬁ@,f[@?%u
d’extension de la station d’épuration du Baillif n’a pas été prise en compte dans 2.3.82
cette simulation de I'impact du cofit des travaux sur le prix de l'eau. Les -
organismes financeurs sont CEE (FEDER), Etat (FIDOM), Conseil Général,

Conseil Régional. Le taux cumulé de subvention varie en général entre 50 % et

75 % pour l'assainissement des eaux usées. Le calcul de I'impact marginal du

cofit des travaux sur le prix de I'eau est fondé sur la consommation d’eau potable

actuelle. Les taux de subvention pris comme hypotheses de calcul sont de 50%et

de 75% sur le cotit des travaux. A été considéré dans les calculs, que la partie non
subventionnée, & la charge de la commune, faisait I'objet d’un emprunt bancaire,

de 6% sur 12 ans. Le cofit des travaux qui a une incidence sur le prix de 'eau
correspond aux cofits des travaux qui incombent & la commune, ainsi que les

cotits d’exploitation et de traitement. Le surcoft atteint au plus fort des
remboursement d’emprunts est de 6.8 FITC/m3 d’eau consommeée pour un taux

de subvention de 75% et de 12.2 FTTC/ m3 d’eau consommée pour un taux de
subvention de 50%. Ces surcofits correspondent aux annuités d’emprunts ainsi

qu’aux charges d’exploitation annuelle.
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3

Schéma Directeur d’Assainissement

Eaux Pluviales

3.1 Consistance du schéma directeur eaux pluviales

Les principales taches réalisées lors de I'établissement du schéma directeur
d’assainissement eaux pluviales de la commune de Gourbeyre sont les
suivantes :

I

Diagnostic des eaux pluviales :

Etude hydrologique (bassins versants, calculs des débits de pointe)

Etude hydraulique (capacités des principaux cours d’eau, des ouvrages, cvi)
Schéma directeur des eaux pluviales :

Proposition de solutions permettant de réduire les désordres constatés par
temps de pluie

Définition d'un programme de travaux hiérarchisé en fonction des degrés
d’urgence

3.2 Conclusions du diagnostic eaux pluviales

Les conclusions du diagnostic des eaux pluviales sont les suivantes :

Val Kanaers : débordements. Un systeme de rétention d’eau en amont par un
bassin de stockage est nécessaire. Cette solution semble adaptée au site car le
troncon aval de la ravine rouge (de dimension déja importante) ne permet
pas d’évacuer le débit de pointe décennal du fait d'une pente naturelle trés
faible.

Riviere Sens: sous-dimensionnement de l'ouvrage sous la RDE. Il est
nécessaire d’augmenter la capacité hydraulique de I'ouvrage sous la RD6.
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Bisdary : débordements. La mise en place d'un réseau EP dans les secteurs
qui n’en sont pas munis et I'entretien et la protection des crues de la Ravine
Blanche, en particulier au niveau du coude a proximité de la DDASS, sont
préconisés.

Aval du quartier Pavillon : accumulation d’eau par temps de pluie. La mise
en ceuvre d'un systéme de collecte des eaux pluviales dans ce secteur ainsi
que la création d’exutoires sont préconisées afin de protéger les habitations
du quartier.

Résidence Saint-Charles : des débordements de la riviere Sens sont constatés
ainsi que des problémes d'écoulements d’eau importants sur la voirie. La
mise en place d"un réseau EP qui remonte jusqu’au parking, collecte des eaux
en amont de la résidence vers la riviére Sens et le renforcement des berges
dans la traversée de la résidence sont nécessaires.

Champfleury : une étude hydraulique, niveau APS, initiée par la Région, est
en cours de réalisation sur une des ravines du site. Une seconde ravine, plus
en aval de la route de Champfleury, a un tracé hydraulique & reprendre car
elle est a I'origine de problémes d'écoulements d’eaux sur voirie.

Rue du Cimetiére et Vieux Chemin : écoulements d’eaux de ruissellement sur
les voiries. Il est nécessaire de mettre en place un systéme de collecte des
eaux de pluie.

Ravine Salée: débordements de la ravine. Le coude a 90°, I'ouvrage de
franchissement sous la RD6, ainsi que les berges entre le coude a 90° et la
RD6 nécessitent des travaux d’aménagement.

Rue Boromé : écoulements importants d’eaux de ruissellement sur la voirie
jusqu’a la Riviére Le Galion.

3.3 Schéma directeur d’assainissement eaux

pluviales

3.3.1 Travaux d’aménagement des eaux pluviales

Les travaux préconisés en terme d'aménagement des eaux pluviales, qui
permettront de réduire de fagon conséquente les désordres actuellement
constatés, sont listés ci-apres. Sont également précisés les degrés d'urgence de
ces opérations.
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Tableau n°6 ;: Aménagements des eaux pluviales

Secteurs

Urgence

Aménagements des eaux pluviales

Ravine Salée

1

aménagement du coude
rehaussement des berges (enrochements)
nouvel ouvrage sous chaussée - nouveau pont

Valkanaers

mise en place d'un bassin de stockage 15 000 m3
remise en état de fossés d'amenée latéraux
reprise du fossé béton le long de la RN1
dévoiement de cébles électriques

enlévement des éboulis dans ravine rouge
remplacement buse @350 devant gendarmerie

Aval quartier pavillon
Grand Camp

fossé en terre, 4 buses de 2500

démolition de l'ouvrage béton actuel + évacuation

fossé béton a reprendre

démolition de l'ouvrage béton actuel + évacuation
reprofilage du fossé béton

déconnexion de la conduite @600 (obturation)

création de deux exutoires, remise en état de la chaussée

Champfleury

Ravine 1 canalisation de la ravine

pose d'une conduite sous chaussée (Qp:2m3/s)

ouvrage de téte et de sortie

Ravine 2 ouvrage d'entonnement, mur poids
interception des eaux en amont de la route de la Savane
réhabilitation fossé béton vers Gaudry et rue Savane

Bisdary

création d'un fossé béton
mise en place d'un remblais - enrochements
entretien de la ravine blanche dans le coude

Résidence Saint Charles

pose d'une conduite jusqu'au parking 400
reprise du fossé en terre en bordure nord
remise en état de la voirie - parking

protection des berges - enrochements

reprise du pont, curage de la buse @500 + fossé

Riviéres Sens

nouveau pont

Rue du Cimetiére

conduite 3400, ouvrage exutoire
curage du fossé béton amont

Vieux Chemin

aménagements des bords de voiries

Marina Riviere Sens

pose de conduite EP (7400
réfection de regards

Rue Boromé

2

pose d'une conduite EP 3500
Création d’ un exutoire vers le Galion

En conclusion, on constate que la grande majorité des opérations a réaliser sont
urgentes. Fn effet, 'ensemble des opérations listées ci-dessus et notées en
urgence 1, sont relatives & des désordres hydrauliques qui peuvent générer des
inondations importantes et des dégats matériels. Il conviendra d’engager les
travaux correspondants rapidement. La figure qui suit localise les secteurs qui
nécessitent des aménagements de leur systéme de collecte des eaux pluviales.
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3.3.2 Cofit des travaux d’aménagement des eaux pluviales et

phasage

;Sont récapitulés dans le tableau qui suit le cofit estimatif des travaux & engager
, pour pérenniser et améliorer le systtme de collecte des eaux pluviales du
territoire communal de Gourbeyre. Etant donné l'importance des travaux a

réaliser et les frais a engager, un phasage pluriannuel est nécessaire.

Les cotits annuels d'investissement pris en compte comme hypothése pour les
travaux relatifs aux aménagements des eaux pluviales sont de I'ordre de 1 a 2
MFHT par an, hormis les travaux de ValKanaers qui représentent un cofit
important d’environ 5 MFHT. Ces travaux sont subvensionnables par différents

financeurs a hauteur de 75% du montants des travaux.

Le programme proposé ci-aprées court sur 9 années.

Tableau n°7 : Coiit estimatif des travaux d’aménagement des eaux pluviales et

— | | |

phasage
Urgence|Localisation Codt 2001 (2002 |2003 (2004 |2005 (2006 (2007 |2008
d'investissernent
FHT

Valkanaers 5000 000
Ravine Salée 1 900 000
Aval guartier pavillon 530 000
Champfleury 550 000
Bisdary 4oy ke 800000
Résidence Saint 1 600 000
Charles

1 Riviéres Sens 1 800 000

1 Marina Riviere Sens 270 000

2 Rue Boromé 1 050 000

2 Rue du Cimetiére 120 000

2 Vieux Chemin 200 000
Total 13 820 000

Arrivé le

PREFECTURE D, LA GUADELOUPE

- § FEY. 2003

Loi 82.213 du 2.3.82
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